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1 ¨±h5 
 

Predkladaná hluková štúdia rieši akustickú situáciu na územie v súvislosti s prevádzkou 
technologickej linky na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin OFZ, a.s. Istebné na priľahlú 
zástavbu v okolí posudzovanej lokality. Tento dokument je samostatnou prílohou správy 
o hodnotení a slúži iba pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z.  

Posúdenie hlukových pomerov je spracované pre súčasný stav a po sprevádzkovaní 
technologickej linky v zmysle:  

¶ Metodických pokynov pre výpočet hladín hluku z dopravy (VÚVA 1991) a jej novely 
(1996), 

¶ Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy, RNDr. Liberko, M., edícia PLANETA, 
MŽP ČR 2005, 

¶ Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

¶ Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 
237/2009 Z.z. 

±ǎǘǳǇƴŞ ǇƻŘƪƭŀŘȅ 
 

- Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ a.s. Istebné, zámer, 
LECOL, spol. s r.o. Rajec, 11/2014 

- Technologická schéma - podklad poskytnutý LECOL, spol. s r.o. Rajec 

- Technické parametre drtičov - zdroj www.sk-crusher.com  

- Ortofotomapa lokality - zdroj: www.google.earth.com 

- Terénny prieskum lokality 

- Konzultácie s objednávateľom 
 

 

2 METODIKA tw#/ 
 

Posúdenie hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe modelovania 
hlukovej záťaže pomocou výpočtového programu Hluk+ ver. 8.28 profi užívateľ ENVICONSULT 
spol. s r.o., číslo 6041.  

Súčasné akustické pomery boli zhodnotené na základe merania hluku vo vonkajšom prostredí 
v najbližšom obytnom území. Meranie bolo vykonané v marci 2015. 

Metodika vyhodnocovania vypočítaných údajov bola zvolená tak, aby čo najkomplexnejšie 
postihovala  sledované akustické pomery a  boli dodržané určené podmienky vyhlášky MZ SR 
č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Vypočítané údaje boli 
vyhodnotené vo vzťahu k stanoveným prípustným hodnotám (PH) hluku vo vonkajšom 
prostredí, ktoré definuje príloha k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších 
predpisov (tab. 1).  

  

http://www.google.earth.com/
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¢ŀōΦ м tǊƝǇǳǎǘƴŞ ƘƻŘƴƻǘȅ ǳǊőǳƧǵŎƛŎƘ ǾŜƭƛőƝƴ Ƙƭǳƪǳ Ǿƻ ǾƻƴƪŀƧǑƻƳ ǇǊƻǎǘǊŜŘƝ 

 

Kateg. 
ǵȊŜƳƛŀ 

 

hǇƛǎ ŎƘǊłƴŜƴŞƘƻ ǵȊŜƳƛŀ ŀƭŜōƻ ǾƻƴƪŀƧǑƛŜƘƻ 
priestoru 

 

Refer. 
őŀǎƻǾȇ 
interval 

tǊƝǇǳǎǘƴŞ ƘƻŘƴƻǘȅ όŘ.ύ
a) 

Hluk z dopravy Hluk 
z ƛƴȇŎƘ 
zdrojov 

 

LAeq, p 

Pozem. 
a ǾƻŘƴł 
doprava 

b)c)
 

LAeq, p 

¿ŜƭŜȊƴΦ 
ŘǊłƘȅ 

c)
 

LAeq, p 

[ŜǘŜŎƪł ŘƻǇǊŀǾŀ 

 

 

LAeq, p 

 

 

LAsmax,p 

 

I. 

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné 
areály 

deň 

večer 

noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 

 

 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, 

d
) vonkajší priestor 

v obytnom a rekreačnom území 

deň 

večer 

noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

 

III. 

Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest 
I. a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, železničných dráh 
a letísk, mestské centrá 

deň 

večer 

noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné parky, areály závodov 

deň 

večer 

noc 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

- 

95 

70 

70 

70 
Poznámky k tabuľke 

a) prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na 
nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod. 

Pre účely zistenia potenciálneho prekročenia úrovne prípustných hodnôt (ďalej len PH) od 
cestnej pozemnej dopravy na priľahlých komunikáciách bolo potrebné spracovať predikčné 
výpočty hlukových imisií vo vonkajšom prostredí. Použitie predikčných výpočtov je v súlade 
vyhláškou MZ č. 549/2007 Z.z., kde sa v § 6 ods. 1 uvádza, že na meranie hluku, infrazvuku 
a vibrácií je potrebné použiť postupy, ktoré umožnia s primeranou presnosťou stanoviť 
určujúce veličiny uvedené v prílohe vyhlášky. Výhľadové hodnoty ekvivalentných hladín 
akustického tlaku LAeq pre stav prevádzky boli určené pomocou výpočtového programu Hluk+ 
ver. 8.28 profi. Na základe predikovaných hodnôt LAeq bolo zisťované potenciálne prekročenie 
PH vo vonkajšom prostredí vplyvom dopravy navýšenej vplyvom prevádzky areálu, ako aj 
vplyvom stacionárnych technologických zdrojov hluku. Model bol vytvorený s aplikáciou 
digitálneho modelu terénu, vektorizáciou vrstevníc a zadaním nadmorskej výšky s intervalom 
2 - 5 m. 

Metodické pokyny uvažujú so samostatným výpočtom ekvivalentných hladín akustického 
tlaku pre denný čas (600 - 1800), večerný (1800 - 2200) a pre nočný čas (2200 - 600). Podľa 
informácií od navrhovateľa bude technologická linka v prevádzke 16 hodín, od  600 do 2200, 
tzn. mimo nočnej doby.  

Dotknuté územie zasiahnuté hlukom z prevádzky technologickej linky možno podľa vyhlášky 
č. 549/2007 Z.z. charakterizovať ako územie patriace do kategórie III., kde sú stanovené 
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy stanovené  pre denný a 
večerný čas LAeq,v 60 dB. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z iných zdrojov hluku sú 
pre denný a večerný čas 50 dB. Zaradenie územia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky je 
v kompetencii príslušného úradu verejného zdravia.  
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½łƪƭŀŘƴŞ ŘŜŦƛƴƝŎƛŜ 
 

Hladina zvuku A - LpA je okamžitá hladina akustického tlaku alebo zvuku zistená pri použití 
váhového filtra A zvukomeru. Určuje sa meraním zvukomerom alebo výpočtom zo spektra 
hluku a vyjadruje sa v dB. 

9ƪǾƛǾŀƭŜƴǘƴł ƘƭŀŘƛƴŀ ! ȊǾǳƪǳ - LpAeq,T je časovo priemerovaná hladina A zvuku podľa vzťahu 
 

 
 

vyjadruje sa v dB. 
 

9ƪǾƛǾŀƭŜƴǘƴł ƘƭŀŘƛƴŀ ŀƪǳǎǘƛŎƪŞƘƻ ǘƭŀƪǳ Ǿ ǘǊŜǘƛƴƻƻƪǘłǾƻǾƻƳ ǇłǎƳŜ ς LptAeq,T,f je vážená 
hladina akustického tlaku vo zvolenom tretinooktávovom pásme, napr. LptAeq,1hod,1kHz 
predstavuje časovo priemerovanú váženú hladinu akustického tlaku na strednej frekvencii 
tretinooktávového pásma 1kHz počas hodnotenia T= 1hodina. 

IƭŀŘƛƴŀ ŀƪǳǎǘƛŎƪŞƘƻ Ǿȇƪƻƴǳ ! - LWA  je hodnota emisie zvuku nameraná alebo vypočítaná pri 
použití váhového filtra A. 

!ƴŀƭȅǘƛŎƪł ƘƭǳƪƻǾł Ƴŀpa prezentuje vo forme izočiar, resp. hlukových pásiem vypočítanú 
existujúcu alebo prognózovanú akustickú situáciu vo vonkajšom prostredí pre zložku hluku 
šíreného vzduchom, vzhľadom k definovanej kategórii zdrojov akustickej energie vo 
vonkajšom prostredí súvisiacich s činnosťou posudzovaného zámeru.  

Hluk prostredia - celkový zvuk vyskytujúci sa v danej situácii a v danom čase, ktorý je obvykle 
zložený zo zvuku mnohých blízkych a vzdialených zdrojov. 

~ǇŜŎƛŦƛŎƪȇ Ƙƭǳƪ - zložka hluku prostredia, ktorá môže byť špecificky identifikovaná 
akustickými prostriedkami a môže byť spojená s špecifikovaným zdrojom. 

 

3 ½#Y[!5b; ¨5!W9 h POSUDZOVANOM ZDROJI HLUKU 
 
Záujmové územie sa nachádza v južnej časti obce Istebné v aluviálnej nive rieky Orava medzi 
štátnou cestou I/70 Kraľovany - Dolný Kubín a riekou Orava. Z východnej strany susedí 
s areálom bývalého závodu, dnes už odstavenej prevádzky OFZ a.s. Istebné. Dopravne je areál 
napojený na cestu I/70, ktorá tvorí hlavnú komunikačnú os územia v smere S-J.     

V súvislosti s  prevádzkou technologickej linky je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku: 

1. doprava nákladných vozidiel  

2. technologické zdroje hluku. 

Hluk z cestnej dopravy predstavuje v súčasnosti dominantný problém z hľadiska ochrany 
celkovej hlukovej záťaže okolitého územia. Hlavným zdrojom hlukovej záťaže je cestná 
doprava na ceste I/70, ktorá tvorí hlavnú komunikačnú os územia v smere z Kraľovian do 
Dolného Kubína a regiónu Hornej Oravy. Predmetný úsek cesty I/70 je evidovaný pod číslom 
91230 v schéme celoštátneho sčítania dopravy. Podľa sčítania, ktoré vykonala SSC v roku 
2010, upraveného o rastový index pre VÚC Žilina (zdroj: TP 07/2013 Technické podmienky - 
Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040, SSC Bratislava 2013), 
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prechádza v súčasnosti (rok 2015) daným úsekom celkovo 12 367 vozidiel za 24 hod., z toho 
9 848 osobných a 2 519 nákladných vozidiel vrátane autobusov. Podiel nákladnej dopravy 
tvorí 20,3 %.  

Preprava vyseparovanej suroviny sa uskutoční do spracovateľského závodu OFZ v Širokej po 
ceste I/70 na trase Istebné - Veličná - Dolný Kubín  a následne po ceste I/59 Dolný Kubín - 
Široká, a to s intenzitou 10 nákladných vozidiel denne. 

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪŞ ȊŘǊƻƧŜ Ƙƭǳƪǳ reprezentujú predovšetkým technologické zariadenia na drvenie 
a triedenie trosky, sprevádzané vedľajšími činnosťami, ako nakladanie a zarovnávanie.  

Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ, a.s. Istebné predstavuje 
jednoúčelové zariadenie pozostávajúce zo sady drvičov, triedičov, separátorov a dopravníkov.  
Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin je rozdelená na tri časti 
/stanice:  

tǊƛƳłǊƴŀ ǎǘŀƴƛŎŀ:  

Podávač  
Primárny prstový triedič (typ Grizly)  
Čeľusťový drvič  
Vibračný triedič (2-sitný)  

{ŜƪǳƴŘłǊƴŀ ǎǘŀƴƛŎŀ:  

Kužeľový drvič (1, resp. 2 ks)  
Vibračný triedič (3-sitný)  

¢ŜǊŎƛłǊƴŀ stanica (zariadenie fy Gamayun):  

MKS-II-1450-B-2-UHL 14 ks (separátory kovov)  
MKS/K- III-(250x6)-R-4-UHL 12 ks (separátory kovov)  
Čistenie znečisteného kovového koncentrátu  
Dopravník pre neseparovanú trosku 8mm-50 mm  
Dopravník pre trosku obsahujúcu kov frakcia 25mm-50 mm  
Dopravník pre trosku obsahujúcu kov frakcia 8mm-25 mm  
Dopravník pre trosku - kov mix (bez čistého kovu) 25mm-50 mm  
Dopravník pre FeCrHC 8mm-50 mm  
Dopravník pre čierny (uhlíkatý) kov 8mm-50 mm   
Dopravník pre FeCrLC + nečistoty frakcia 25mm-50 mm  
Dopravník pre FeCrLC + nečistoty frakcia 8mm-25 mm  
Dopravník pre trosku + nečistoty frakcia 8mm-25 mm 

 

Charakteristika jednotlivých stacionárnych zdrojov hluku sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 2  tǊŜŘǇƻƪƭŀŘŀƴŞ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪŞ ȊŘǊƻƧŜ Ƙƭǳƪǳ 

Zdroj  hluku LWA 

Kužeľový drvič  - 2 ks 112 dB 

Čelusťový drvič Metso  105 dB*  

Triedič CVB 102 - 2 ks 110 dB 

Podávač VP 2974 85 dB* 

Pásový dopravník 72 dB*  

Násypka  90 dB 
LWA akustický výkon zariadenia 
* - hladina akustické tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m 
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Okrem týchto technických zariadení budú použité mobilné zariadenia typu nakladač, resp. 
buldozér. Akustický výkon týchto mechanizmov sa pohybujú na nasledovnej úrovni (podľa 
technických parametrov vybraných dodávateľov strojov): 

¶ nakladač typu Cat - 105 dB 

¶ buldozér typu Liebherr - 112 dB 

Umiestnenie technologickej linky je navrhované v areáli úložiska pecnej trosky v dvoch 
alternatívach. Ich lokalizácia je znázornená na obr. 1. Detail umiestnenia sa nachádza 
v prílohe č. 1. 

Obr. 1 Umiestnenie alternatív technologickej linky 

 

Posúdenie hlukovej záťaže bolo vztiahnuté na 3 referenčné body nachádzajúce sa 
v chránenom priestore vonkajšieho prostredia. Referenčné body sú v jednotlivých 
alternatívach situované od plochy technologickej linky v nasledovných vzdialenostiach: 

wŜŦŜǊŜƴőƴȇ ōƻŘ !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ м !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ н 

P1 - Párnica - najbližší RD kompaktnej zástavby na 
východnom okraji obce 

440 935 

P2 - Párnica - cintorín - izolovaný dom nachádzajúci sa za 
horizontom cesty I/70 

295 770 

P3 - Hrádok - SOŠ technická 

 

700 790 

Najbližšie chránené územie obce Veličná (na obrázku č. 1 označené ako VE) sa nachádza od 
technologickej linky vo vzdialenosti  1 700 m (alternatíva 1), resp. 1 590 m (alternatíva 2). 
Najbližšie chránené územie kompaktnej zástavby na južnom okraji obce Istebné (označené 
ako IS) sa nachádza vo vzdialenosti  960 m (alternatíva 1), resp. 1 290 m (alternatíva 2). 
Posudzovať predmetný zdroj hluku na uvedené vzdialenosti je bezpredmetné, čo je zrejmé aj 
z hlukových máp prezentovaných obrázkami č. 3 a 4. 

Posudzované body boli zvolené 2 m od fasády objektu, vo výške 2,0 m. 

P1 

P3 
P2 

alternat²va 1 

alternat²va 2 

VE 

IS 
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4 {¨2!{b# !Y¦{¢L/Y# {L¢¦#/L! ± 5h¢Yb¦¢ha ¨½9aN 

Súčasná akustická situácia vychádza z jestvujúceho využitia územia. Samotná lokalita pre 
umiestnenie technologickej linky je súčasťou areálu bývalých OFZ Istebné, a.s., v priestore 
haldy pecnej trosky. Areál je v prevažne časti voľný, výrobné objekty boli asanované a 
výrazným prvkom v areáli zostali haldy trosky. Zo západnej časti nadväzujú na areál rybníky v 
k.ú. Párnica, južnú hranicu tvorí rieka Orava. Zvyšok tvoria trvalé trávnaté porasty. 
Nadväzujúce územie prepojené cestou I/70 má vidiecky charakter s prevahou zástavby IBV so 
základnou občianskou vybavenosťou. Po odstavení výroby v OFZ Istebné, a.s. a asanácii 
objektov, je dominantným zdrojom hluku cestná doprava na ceste I/70, z ktorej 20,3 %-ný 
podiel tvoria nákladné vozidlá. Uvedená komunikácia vedie stredom obcí Párnica a Veličná,  
po oboch stranách je zastavaná. Je hlavnou spojnicou s turisticky vyhľadávanou Hornou 
Oravou a Poľskom.  Ostatné druhy dopravy - železničná doprava má podružný význam a 
s posudzovanou činnosťou nesúvisí.  

Posúdenie súčasnej hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe meraní 
hluku v teréne. Metodika merania a vyhodnocovania nameraných údajov bola zvolená tak, 
aby čo najkomplexnejšie postihovala  sledované akustické pomery a  boli dodržané určené 
podmienky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Merania vykonala Ing. Viola Juhasová, č. 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti ZROC/7563/2007. Meranie imisií hluku sa vykonalo podľa 
STN ISO 1996-2:2008 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku  vo vonkajšom prostredí. 
Časť 2: Určovanie hladín hluku. Kompletný protokol z merania je uvedený v prílohe č. 2.  

Na meranie boli použité tieto prístroje: 

błȊƻǾ ǇǊƝǎǘǊƻƧŀ ±ȇǊƻōŎŀ Typ ±ȇǊƻōƴŞ őƝǎƭƻ 

Integrujúco priemerujúci zvukomer Norsonic Nor 140 1402966 

Merací mikrofón Norsonic Nor 1225 79550 

Akustický kalibrátor Norsonic Nor 1251 31766 

Meracie prístroje boli v zmysle platných metrologických predpisov overené Technickým 
skúšobným ústavom v Piešťanoch. Pred i po meraní bola meracia sústava zvukomer – 
mikrofón kalibrovaná akustickým kalibrátorom hluku N 1251. 

Pre prenos a konverziu nameraných hodnôt boli použité programové balíky NORSONIC: Nor-
Xfer 4.3 a MorReview 3.1 
 

Podmienky merania v meracom mieste:  

Klimatické podmienky: polozamračené, prúdenie vzduchu do 0,2 m/s 

Hodina Teplota 
wŜƭŀǘΦǾƭƘƪƻǎǙ 

vzduchu 
Barom.tlak 

06.10 hod. 2,2 o C 82,2 % 97,1 kPa 
10.30 hod. 4,5 o C 63,4 % 97,1 kPa 

 

Meracie miesto ōƻƭƻ ǳƳƛŜǎǘƴŜƴŞ:    

Pred fasádou rodinného domu Záhrabovo  č. 1 v obci Párnica (bod 1) 
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Obr. 2   Umiestnenie meracieho bodu v riešenom území 

 

aŜǊŀƴƛŜ ƘƭŀŘƝƴ Ƙƭǳƪǳ  

aƛŜǎǘƻ ƳŜǊŀƴƛŀ ƘƭŀŘƝƴ Ƙƭǳƪǳ 2ŀǎ 
merania 

LAeq 

(dB) 
LAmin 

(dB) 
LAmax 

(dB) 

1.  pred fasádou rod. domu p. Úradníčka, 
Zahrabovo č. 1, Párnica 
 

05.05/52 min 47,5 28,3 78,8 

06.22/35 min 58,5 32,6 85,1 

07.01/61 min 55,5 28,1 82,7 

08.02/61 min 56,3 31,6 82,4 

09.03/61 min 59,4 29,0 90,8 

10.04/36 min 56,6 29,2 82,5 
 

LAeq  - ekvivalentná hladina zvuku (dB), 
LAmin     - minimálna hladina zvuku (dB), 
LAmax     - maximálna hladina zvuku (dB). 

 

IƻŘƴƻǘŜƴŞ ƳƛŜǎǘŀ ƳŜǊŀƴƛŀΥ 

wŜŦŜǊŜƴőƴȇ őŀǎ 
bŀƳŜǊŀƴŞ 
LAekv(dB)  

Kr (dB) 
U  

(dB) 

noc 47,5 + 5 +1,8 

deň 57,5 + 5  +1,8 
Kr      - korekcia z tónovej zložky/zvlášť rušivý hluk (dB) 
U       - neistota merania (dB) 

 
9ƪǾƛǾŀƭŜƴǘƴŞ hladiny A zvuku pre hluk z dopravy  
 

wŜŦŜǊŜƴőƴȇ őŀǎ 
±ȅǇƻőƝǘŀƴł 
L!Ŝǉ ŘŜƶ(dB) 

tƻȌŀŘƻǾŀƴł 
LAeq,p (dB) 

Porovnanie 

noc 54,3 50 prekračuje 

deň 62,3 60 prekračuje 
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5 PREDIKCIA HLUKO±9W ½#£!¿9 th2!{ tw9±#5½Y¸ ¢9/Ibh[hDL/Y9J 
LINKY 

Podľa prognózy sa intenzita dopravy v súvislosti s prevádzkou technologickej linky navýši 
oproti súčasnému stavu, resp. nulovému stavu o  5 nákladných vozidiel za deň (10 prejazdov).  
V porovnaní so súčasným stavom sa jedná o zanedbateľné navýšenie. Hlukové pomery 
z cestnej dopravy sa v dotknutom ani v širšom území v smere do Dolného Kubína z titulu 
navýšenia dopravy súvisiacej s posudzovanou činnosťou nezvýši. Železničná doprava nebola 
uvažovaná z dôvodu nízkej dopravnej intenzity, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že nesúvisí 
s posudzovanou činnosťou.   

Hluk z technologických zariadení je kontinuálny a nepodlieha zmenám počas dňa (s výnimkou 
vynútených odstávok, údržby a pod.). Pre výpočet prognózovanej hlukovej záťaže z týchto 
zdrojov boli do modelového výpočtu zadané akustické parametre uvedené v tabuľke č. 2. 
Upozorňujeme, že návrh technológie je predbežný a môže sa vo finálnej fáze projektovej 
dokumentácie líšiť, v závislosti od dodávateľa technológie.  

Vzhľadom na výškové pomery v lokalite boli výsledné hlukové pásma ekvivalentnej hladiny 
akustického tlaku počítané vo výške 2,0 m nad terénom. Do vypočítaných hodnôt je 
započítaná miera neistoty výpočtu +2,0 dB. Vo výpočte bol zohľadnený vplyv morfológie 
terénu vytvorením digitálneho modelu reliéfu (DMR) interpoláciou vektorových vrstevníc.   

Umiestnenie technologickej linky je navrhované v 2 alternatívach. Výpočet bol vztiahnutý 
na  vyššie uvedené výpočtové body. Výsledky výpočtu uvádzame v tabuľke 3 a na obrázkoch 3 
- 6. 
 

Tab. 3  ±ȅǇƻőƝǘŀƴŞ ƘƻŘƴƻǘȅ [Aeq z ƛƴȇŎƘ  όǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪȇŎƘ ȊŘǊƻƧƻǾύ zdrojov v dB(A) 

±ȇǇƻőǘƻǾȇ ōƻŘ wŜŦŜǊŜƴőƴȇ 
őŀǎ 

tǊƝǇǳǎǘƴł 
hodnota v dB 

±ȅǇƻőƝǘŀƴł ƘƻŘƴƻǘŀ [Aeq Ȋ ƛƴȇŎƘ ȊŘǊƻƧƻǾ  

!ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ м !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ н 

P1 
deň 50 58,1 38,9 

večer 50 58,1 38,9 

P2 
deň 50 61,0 48,0 

večer 50 61,0 48,0 

P3 
deň 50 47,0 44,3 

večer 50 47,0 44,3 

Z výpočtu vyplýva, že prípustná hladina hluku v referenčných bodoch P1 a P2 je pre 
posudzovaný referenčný čas v prípade umiestnenia linky v alternatíve 1 prekročená. 
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Obr. 3  !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ м - Vypočítané hlukové pásma LAeq vo výške 2,0 m nad terénom - hluk z iných 
zdrojov   
 
 

 
Obr. 4  !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ н - Vypočítané hlukové pásma LAeq vo výške 2,0 m nad terénom - hluk z iných 
zdrojov 

are§l OFZ 

tłǊƴƛŎŀ 

smer DK 

P3 P2 

P1 

LǎǘŜōƴŞ 

technologick§ 

linka 

Orava 

are§l OFZ 

tłǊƴƛŎŀ 

P3 

P2 

P1 

LǎǘŜōƴŞ 

technologick§ 

linka Orava 

cesta I/70 

cesta I/70 
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Obr. 5  !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ м - Vypočítané hlukové pásma LAeq vo výške 2,0 m nad terénom - hluk z iných 
zdrojov  - 3D model 
 

 
Obr. 6  !ƭǘŜǊƴŀǘƝǾŀ 2 - Vypočítané hlukové pásma LAeq vo výške 2,0 m nad terénom - hluk z iných 
zdrojov  - 3D model 
 
 

are§l OFZ 

cesta I/70 

P3 P2 Istebn® 
P1 

technologick§ 

linka 

are§l OFZ 

cesta I/70 P§rnica 
P3 

P2 Istebn® 

P1 

technologick§ 

linka 

P§rnica 



Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin  HLUKOVÁ ŠTÚDIA  

 
  
 

 
 

12 

6 ½#±9w 

Na posúdenie významnosti vplyvov navrhovanej činnosti boli vykonané modelové výpočty 
hlukovej záťaže. Súčasný stav bol objektivizovaný meraním hluku v priľahlej obytnej zástavbe.  

Nárast dopravy o 5 nákladných vozidiel (10 prejazdov) vyvolaný prepravou suroviny do 
závodu v Širokej nezmení vzhľadom na súčasnú dopravnú intenzitu hlukové zaťaženie 
z cestnej dopravy v priľahlom území. Súčasná dopravná intenzita nákladných vozidiel za 24 
hod. predstavuje 2 519 vozidiel, s veľkým podielom kamiónovej dopravy v smere do Poľskej 
republiky.  Na základe tejto skutočnosti môžeme konštatovať, že doprava vyvolaná prepravou 
suroviny do závodu v Širokej nevyvolá žiadne zmeny v zaťažení obyvateľstva hlukom z cestnej 
dopravy v bezprostrednom okolí dopravnej trasy, ako aj v širšom území.  

Modelové výpočty pre posúdenie zdrojov hluku, ktoré tvoria jednotlivé komponenty 
technologickej linky, boli vykonané pre dve alternatívy umiestnenia linky.   

Na základe vykonaných výpočtov možno konštatovať nasledovné: 

¶ neodporúčame umiestnenie technologickej linky v alternatíve 1. Je reálny 
predpoklad prekračovania prípustných hodnôt hluku v priľahlom vonkajšom 
prostredí počas posudzovaných časových intervalov; 

¶ odporúčame umiestnenie technologickej linky v alternatíve 2. Existujúca halda trosky 
vytvára účinnú protihlukovú bariéru pre šírenie hluku v smere do obce Párnica; 

¶ dodržanie prípustných hodnôt hluku odporúčame overiť priamymi meraniami pri 
najbližších objektoch po začatí prevádzky, počas všetkých referenčných časových 
intervalov a v prípade nepriaznivých výsledkov realizovať dodatočné protihlukové 
opatrenia;  

¶ odporúčame aktualizovať hlukovú štúdiu vo vyššom stupni projektovej 
dokumentácie po definitívnom výbere technologickej linky od konkrétneho 
dodávateľa. 

 

V Žiline, 18.8.2015 
 

 Vypracoval:  Mgr. Peter Hujo 

   ENVICONSULT, spol. s r.o. 
   Obežná 7 

                  010 08 Žilina 

 

Merania hluku:        Ing. Viola Juhasová 

             VEGA – MERANIE ŠKODLIVÍN 
             027 51 Kraľovany 39 

 

 

 

Autor je zapísaný v do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie v odbore 2z hluk a vibrácie podľa §1 vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z.z. pod číslom 
451/2010/OHPV.  


